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1.1.

1.2,

VSeobecné udaje

Udaje o vyrobci

ROMAX CZ, s.r. 0.

Topolna 351, 687 11 Topolna
IC: 26941490

Udaje o vyrobku

Trapézovy plech T18 je deklarovany jako samonosna stfedni krytina nebo sténovy profil.
Vyroba probiha postupnym tvarovanim a profilovanim svitk(l za studena na valcovaci lince
a naslednym délenim plechu (stfihanim) na pozadovanou délku. Koneény vyrobek ma
rozmery odpovidajici vykresové dokumentaci vyrobce. Schematicky nakres a zakladni
rozméry trapézového plechu T18 jsou uvedeny na obr. 1.

1138mm (celkova $ifka ze vstupu 1250)
1100mm (stavebni $itka ze vstupu 1250}

825mm ({stavebni $ifka ze vstupu 1000) |

&

t e

909mm (celkava $ifka ze vstupu 1000)

Obr. 1: Trapézovy plech T18

Stfesni krytina Roofklik je deklarovana jako samonosna stfesni krytina. Vyroba probiha
lisovanim kovového plechu pomoci $ablony. Plech je lisovan (tvarovan) za studena do
tvaru vinitého profilu s pfiénymi viisy, tj. dotvaru stiegnich tasek. Koneény vyrobek ma
rozméry odpovidajici vykresové dokumentaci vyrobce. Schematicky nakres a zakladni
rozmery stfedni krytiny Roofklik jsou uvedeny na obr. 2. Pfislusenstvi (hfebenac, ukondeni
hfebenace, aj.) je vyrab&no ohybanim pfip. lisovanim plechu za studena do poZadovaného
tvaru.
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Obr.2: Stfedni krytina Roofklik

Informace o vstupnim materialu pouZivaném pro vyrobu trapézového plechu T18 a stfesni
krytiny Roofklik jsou uvedeny v tabulce 1.

| Vyrobek Zakladni material Tloustka Typ povlaku Povrchova lprava
) 2275 bez organického povlaku
T18 ocel min. S250GD+Z 0,50 mm =
Z275 + SP polyester 25 (35) ym
Al sliti -~ bez organického poviaku
T18 slitina 0,60 mm gan pov :
EN AW-3105B H45 SP polyester 25 (35) ym
2275 bez organického poviaku
Roofklik ocel min. DX51D+Z 0,50 mm 2 e =
2275 + SP polyester 25 (35) um *
. Al slitina - bez organického poviaku
Roofklik 0,60 mm -
| EN AW-3105B H45 SP polyester 25 (35) um ?
Poznamka: zf‘:"" Usy

*)  jednotlivé vrstvy tvoi: ochranny lak 5%?’ pasivacni“ygstva — zakladni material - pasivaéni vrstva -
koneéna povrchova Uprava

s
Tabulka 1: Vstupni material a jeho gevrchpv r%
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1.3.

1.4.

Trapézovy plech T18 je uren kprovadéni stie$nich krytin a obvodovych plastu
(interiérovych a exteriérovych) u primyslovych a hospodarskych budov, bytovych objektl a
hal a to jak u novostaveb, tak pii rekonstrukcich. Zivotnost vyrobku je zavisla na prostiedi,
ve kterém je prvek pouzivan a na pouziti piipadnych povrchovych Gprav.

Stresni krytina Roofklik je ur€ena k vytvareni lehkych stfesnich plastt prumyslovych a
hospodarskych budov, bytovych objektl a to jak u novostaveb, tak pfi rekonstrukcich.
Pozadavky na trapézovy plech T18 a stiedni krytinu Roofklik jsou uvedeny v ¢SN EN
508-1, CSN EN 10346, CSN EN 10169+A1, CSN EN 508-2, CSN EN 1396 a GSN EN
14782. Navrhovani konstrukci z téchto prvka se fidi CSN 73 1901, €SN EN fady 1990,
CSN EN rady 1991, CSN EN fady 1993.

Seznam podkladi pfedanych Zadatelem pro posouzeni vyrobku
Pro ucely provedeni zkouSek a posouzeni sledovanych viastnosti byly prediozeny
nasledujici dokumenty:

Dokumenty kontroly vstupnich materialt dle EN 10204

Technicka specifikace trapézového plechu T18 a stfesni krytiny Roofklik v&. vyrobniho
vykresu

Seznam ostatnich podklad( pouzitych pfi posouzeni vyrobku
CSN EN 508-1 ,Stiegni krytiny a obklady z plechu — Specifikace pro samonosné krytiny
z ocelového, hlinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu — Cast 1: Ocel
CSN EN 10346 ,Kontinualné Zarové ponorem povlakované ocelové ploché vyrobky pro
tvareni za studena - Technické dodaci podminky*
CSN EN 10169+A1 ,Ocelové plocheé vyrobky kontinualné povlakované organickymi
povlaky (svitky s poviakem) - Technické dodaci podminky*
CSN EN 10 143 ,Ocelove plechy a pasy kontinuainé pokovené - Mezni Gchylky rozmeéru
a tolerance tvaru*
CSN EN 508-2 ,Stiesni krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z
ocelového, hlinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Cast 2: Hlinik"
CSN EN 485-1 ,Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Gast 1: Technické dodaci
pfedpisy”
CSN EN 485-2 Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky - Cast 2: Mechanické
vlastnosti”
CSN EN 485-4 ,Hlinik a slitiny hliniku - Plechy, pasy a desky — Cast 4: Mezni tchylky
tvaru a rozmérud pro vyrobky tvafené za studena”
@SN EN 573-3 ,Hlinik a slitiny hliniku - Chemické slozeni a druhy tvarenych vyrobku -
Cast 3: Chemické sloZeni a druhy vyrobk(”
CSN EN 1396 ,Hlinik a slitiny hliniku - Svitky povlakovanych plechii a past pro
v8eobecné pouziti - Specifikace”
CSN EN ISO 6892-1 ,Kovové materialy - Zkouseni tahem - Cast 1: Zkugebni metoda za
pokojové teploty*
CSN EN ISO 2178 -Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech. Mé&feni
tioustky povlaku. Magneticka metoda“
CSN EN ISO 2360 ,Nevodivé povlaky na nemagnetickych elektricky vodivych
podkladech - Méfeni tloustky poviaku - Metoda vifivych proudi vyuzivajici zmén
amplitudy”
CSN EN ISO 2409 ,Natérové hmoty - Mfizkova zkouska“
CSN EN 10204 ,Kovové vyrobky - Druby-dekumentt kontroly*
CSN 73 1901 »,Navrhovani stfech - éﬁl%t:llrjmisﬂél%)\gveni“

<

CSN EN Fady 1990 ,Eurokéd: Z4 aiay navrho ’nQé nstrukci®
CSN EN fady 1991 ,Eurokéd: Z3tizeni/konstrukci“ T
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1.5.

3.2.

3.3.

3.4.
3.4.1

CSN EN fady 1993 ,Eurokéd: Navrhovani ocelovych konstrukci”
CSN EN 13501-5 ,Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkd a konstrukci staveb - Gast 5:
Klasifikace podle vysledkl zkous$ek stfech vystavenych vnéj§imu pozaru®

CSN EN 13501-1+A1 ,Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukei staveb - Cast
1: Klasifikace podle vysledkl zkousek reakce ha ohef*

Technicka specifikace, technické pfedpisy vztahujici se na vyrobek

CSN EN 14782:2006 ,Samonosné plechové vyrobky pro stfesni krytiny a vnéj§i a vniteni
obklady-Specifikace vyrobku a pozadavky*

Vysledek pfezkoumani podkladu pfedlozenych zadatelem
Zadatel prediozil k posouzeni vyrobni vykres, dokumenty kontroly vstupnich materiali pro
vyrobu a vzorky reprezentantt (viz protokol &. 070-055722 a protokol &. 070-055720).

Po prezkoumani téchto podkladu bylo zjisténo, 2e pro posouzeni trapézového plechu T18 a
a stieSni krytiny Roofklik z hlediska poZadavki CSN EN 14782:2006, Priloha ZA, jsou
pfedioZené podklady dostadujici.

Posouzeni vyrobku
Vybér reprezentanta

Pro provedeni zkou$ek a posouzeni typu byly vyrobcem dodany dne 21.3.2019 vzorky
trapézového plechu T18 (bliz8i specifikace vzorku je uvedena v protokolu & 070-055722,
tabulka 1) a stfedni krytiny Roofklik (bliz8i specifikace vzorkl je uvedena v protokolu &. 070-
055720, tabulka 1).

Zkusebni podminky:

Veskeré zkoudky byly provedeny za b&znych klimatickych (provoznich) podminek (teplota
T~20°C, vihkost 40-60%). Méreni byla provedena pomoci metrologicky ovéfenych méridel.

Technické pozadavky:

Na reprezentantech trapézového plechu T18 a stfesni krytiny Roofklik byly hodnoceny
vlastnosti poZzadované CSN EN 14782 a souvisejicich norem, zejména pak CSN EN 508-1,
CSN EN 10346, CSN EN 508-2 a SN EN 1396. Jedna se o zakladni charakteristiky
uvedené v CSN EN 14782, tabulka ZA.2:

e Mechanicka unosnost

e Vodotésnost

e Parotésnost a vzduchotésnost
Zmény rozmeérd

Trvanlivost

Chovani pfi vnéj$im poZaru
Reakce na oheri

Uvolfiovani nebezpecnych latek

Provedené zkousky a posouzeni:

Mechanicka inosnost

Mechanicka unosnost se véeobecné stanovi na zakladé:
- ucelu pouZiti (stfecha, podhled, strop...),

- druhu kovu (ocel, hlinik...),

- jmenovité tloustky plechu,

- oznaceni kovu vzhledem k mechanickym vlastnostem,
- geometrického tvaru pfiéného fezu vyrobku,

- meznich uchylek rozmérq,
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- odolnosti stfeSnich krytin proti bodovému zatéZovani.

Ugel pouziti:

Trapézovy plech T18 je urfen k provadéni stfe$nich plastl, oplasténi budov a hal jak

v exterieru, tak v interiéru. Stfe$ni krytina Roofklik je uréena k vytvafeni lehkych stfesnich

plasty. Zivotnost obou vyrobky je zavisla na prostfedi, ve kterém je prvek pouZivan a na

pouziti pfipadnych povrchovych Uprav.

Druh kovu: _

- ocel znacky min. S250GD, nebo DX51D (v pfipadé stfesni tasky Roofklik) kontinualné
Zarové ponorem pokovena zinkem (Z) dodavana dle CSN EN 10346, pfip. poviakovana
organickym polyesterovym povliakem (SP25, pfip. SP35) dle CSN 10169+A1.

- hlinikova slitina EN AW-3105B (Al Mn0,5 Mg0,5) min. stav H44 (skuteény stav H45) se
zaruenymi mechanickym vlastnostmi dle CSN EN 1396 (Rn=min. 150MPa), dodavana
bez povrchové Upravy, pfip. povlakovana organickym polyesterovym povlakem (SP25,
pfip. SP35).

Jmenovita tloustka plechu: ocel jmen. tioustky 0,50mm, hiinik jmenovité tloustky 0,60mm.

Oznacdeni kovu vzhledem k mechanickym vlastnostem:

- znaceni jakosti oceli die CSN EN 10346 pfip. €SN EN 10169+A1 na dokumentech
kontroly vstupniho materialu (typ 2.2, nebo typ 3.1 dle EN 10204)

- znaceni slitiny Al dle CSN EN 573 a CSN EN 1396 na dokumentech kontroly vstupniho
materialu (typ 2.2, nebo typ 3.1 dle EN 10204).

Geometricky tvar pfi€ného Fezu vyrobku: dle vykresové dokumentace.

Mezni_uUchylky rozmérd: u ocelovych Zarové ponorem povlakovanych vyrobkia dle

pozadavki CSN EN 508-1 a vykresové dokumentace, u vyrobkl ze slitiny hliniku dle

pozadavk( CSN EN 508-2 a vykresové dokumentace.

Z duvod( posouzeni materidlovych viastnosti byly pro ovéfeni zékladnich mechanickych

viastnosti ocelového pozinkovaného plechu (S250GD+Z a DX51D+2Z) tl. 0,50mm a slitiny

hliniku (EN AW-3105 H45) tl. 0,60mm odebrany zku$ebni vzorky pro zkousku tahem.

Vysledky zkousky tahem jsou uvedeny v protokolu & 070-055720, kap. 3.1, tabulka 2 a 3 a

v protokolu €. 070-055722, kap. 3.1, tabulka 2 a 3.

Z vysledku zakladnich mechanickych vlastnosti (Ren, Rm @ Ago) ocelovych Zarové ponorem
povlakovanych vyrobku vyplyva, Ze pouzity material odpovida deklaraci vyrobce a vyhovuje
pozadavkam CSN EN 10346, tabulka 7 pro ocel znacky DX51D, pozadavkim tabulky 8 pro
ocel znaéky S250GD.

Z vysledku zakladnich mechanickych viastnosti (Ren, Rm @ Aw) vyrobki ze slitiny hliniku
vyplyva, Ze pouzity material odpovida deklaraci vyrobce a vyhovuje pozadavkim CSN EN
1396, tabulka 1 pro slitinu EN AW-3105 H44.

Odolnost proti bodovému_zatéZovani: nebyla stanovena - pro trapézové plechy T18 a
stfesni krytiny Roofklik v provedeni ze Zarové ponorem povlakované oceli i v provedeni ze
slitiny hliniku, je svétla vzdalenost podpor mensi nebo rovna 400 mm.

Z provedenych Setfeni Ize konstatovat, Ze vyrobek »1rapézovy plech T18 (v provedeni ze
Zarové ponorem povlakované oceli S250GD Al slitiny EN AW-3105 H45) a stfe$ni krytina
Roofklik (v provedeni ze Zarové ponorem povlakované oceli DX51D Al slitiny EN AW-3105
H45) vyhovuje poZadavkim na material, jmenovitou tloustku a mechanickou Unosnost
uvedenych v CSN EN 14782, kap. 4.1, 4.2 a 4.3.

3.4.2 Vodotésnost

Dle CSN EN 14782, bod. 4.2 plati, Ze pokud vyrobek neobsahuje zadné otvory (vady),
povazuje se za vodotésny. Vizuaini prohlidkou reprezentant(i vyrobka bylo zjisténo, Ze tyto
neobsahuji 2adné otvory ani vady a lze jej tedy povaZzovat za vodotésné. Lze konstatovat,
ze trapézovy plech T18 a stfeéni krytina i hovuje poZadavkim CSN EN 14782,
kap. 4.4. I

t_,?ﬁN Sry
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3.4.3 Parotésnost a vzduchotésnost

Dle CSN EN 14782, bod. 4.5 plati, Ze pokud vyrobek neobsahuje Zadné otvory (vady),
povazuje se za parotésny a vzduchotésny. Vizualni prohlidkou reprezentant vyrobku bylo
zjisténo, Ze tyto neobsahuji Zadné otvory ani vady a Ize je tedy povazovat za parotésné a
vzduchotésné. Lze konstatovat, Ze trapézovy plech T18 a stfeéni krytina Roofklik vyhovuje
pozadavkim CSN EN 14782, kap. 4.5.

3.4.4 Zmény rozméru

Pokud muze teplotni roztaznost ovlivnit rozméry vyrobku, zohledni se ve vypoétech vliv
teplotni roztaznosti.

V pripadé vyrobk( z oceli se pouzije souginitel teplotni roztaznosti: 12 x 10 6 K 1, v pfipadé
vyrobk ze slitiny hliniki se pouZije souginitel teplotni roztaznosti: 24 x 10 © K -'

Mezni dchylky rozmérd trapézového plechu a tfedni krytiny z ocelového plechu jsou
specifikovany v CSN EN 508-1, pfiloha D a CSN EN 10143.

Mezni uchylky _rozmért trapézového plechu a tfesni krytiny z hlinikové slitiny jsou
specifikovany v CSN EN 508-2, pfiloha A a CSN EN 485-4.

U reprezentantli trapézového plechu T18 a stfesni krytiny Roofklik byly zjistovany a
ovéfovany zakladni rozméry. Vysledky méfeni jsou uvedeny v protokolu & 070-055722,
kap. 3.2 a v protokolu &. 070-055720, kap. 3.2. Z vysledki méfeni vyplyva, Ze trapézovy
plech T18 a stfesni krytina Roofklik (v provedeni ze Zarové ponorem povlakované oceli a Al
slitiny) vyhovuji poZadavkim CSN EN 14782, kap. 4.6 a4.7.

3.4.5 Trvanlivost

V ramci hodnoceni trvanlivosti je prezkoumavan pouZity material a jeho parametry, typ a
tloustka povlaku, s ohledem na oéekavané okolni a zaté¥ovaci podminky a proveditelnost
udrzby.

Trapézovy plech T18 a stfesni krytina Roofklik se vyrabi:

-z kontinualné Zarové ponorem povlakovanych oceli S250GD+Z a DX51D+Z jmenovité
tloustky 0,50mm dle CSN EN 10346. Povrchovou ochranu tvofi poviak zinku (Z)
hmotnosti Z275 dle CSN EN 10346, tab. 12, nebo je poviak dale opatifen koneénou
vrstvou organického laku na polyesterové bazi (SP) v tloustce 25 uym (SP25), nebo
v tloustce 35 um (SP35) na licni strané.

-z Al slitiny (EN AW- EN AW-3105 H45) jmenovité tioustky 0,60 mm, v provedeni bez
povrchoveé Upravy, nebo vrstvou organického laku na polyesterové bazi (SP) v tloustce
25 ym (SP25), nebo v tloustce 35 pym (SP35) na licni strané. Povrchova Uprava je
provadéna zejména z estetickych dlvod(.

Na dodanych vzorcich trapézového plechu T18 a stiesni krytiny Roofklik z kontinualné
Zarové ponorem poviakovanych oceli byly pro ovéfeni kvality povrchové ochrany
provedeny nasledujici zkousky:

- Zkou$ka tloustky kovového (zinkového) povlaku - vysledky jsou uvedeny v protokolu &.
070-055722, kap. 3.3, tabulka 6 v a protokolu &. 070-055720, kap. 3.3, tabulka 6

- zkouska tloustky organického (polyesterového) poviaku - vysiedky jsou uvedeny
v protokolu €. 070-055722, kap. 3.3, tabulka 6 v a protokolu €. 070-055720, kap. 3.3,
tabulka 6

- mfizkova zkouska pfilnavosti organického poviaku - vysledky jsou uvedeny v protokolu
¢. 070-055722, kap. 3.3, tabulka 6 v a protokolu €. 070-055720, kap. 3.3, tabulka 6

Z vysledki méfeni vyplyva, ze hmotnost zinkového povlaku odpovida deklaraci 2275 (tj.

275 g/m? oboustrann&) s rozsahem tloustky povlaku od 16,9 do 23,2um (v pfipadé

trapézového plechu T18) od 16,3 do 24,62um (v pfipadé ste K iny Roofklik).

Primérna tloustka organického polyesterového laku ( 8%25 Il'cn'f“su_ né je 25,8um (T18)

a 25,6um (Roofklik), coz odpovida deklaraci 25 um. 2\

—
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Primérna tloustka organického polyesterového laku (SP35) na licni strané je 42,1um (T18)
a 42,8um (Roofklik), coz odpovida deklaraci 35um. Pfilnavost organického laku je ve vSech
pfipadech hodnocena klasifikaénim stupném 0.

Na dodanych vzorcich trapézového plechu T18 a stife$ni krytiny Roofklik z hlinikové slitiny
byly pro ovéfeni kvality povrchové ochrany provedeny nasledujici zkousky:

- zkouska tloustky organického (polyesterového) poviaku - vysledky jsou uvedeny
v protokolu €. 070-055722, kap. 3.3, tabulka 7 v a protokolu ¢. 070-055720, kap. 3.3,
tabulka 7

- miiZkova zkouska pfilnavosti organického povlaku - vysledky jsou uvedeny v protokolu
¢. 070-055722, kap. 3.3, tabulka 7 v a protokolu &. 070-055720, kap. 3.3, tabulka 7

Z vysledki méfeni vyplyva, Ze primérna tloustka organického polyesterového laku (SP) na

licni strané je od 36,6 do 37,2um (T18) a od 36,3 do 37,7um (Roofklik), coZ odpovida

deklaraci 35 pm. Pfilnavost organického laku je ve v8ech pfipadech hodnocena

klasifikaénim stupném 0.

Lze konstatovat, Ze material pouZivany na vyrobu trapézového plechu T18 a stfesni krytiny
Roofklik odpovida deklaraci vyrobce, vyhovuje pozadavku na materidl pro samonosné
valcované profily pro stfe$ni krytiny a obklady z ocelového plechu dle CSN EN 508-1, kap.
4.2., tabulka 1, zhlinikového plechu dle CSN EN 508-2, kap. 4.2.1, tabulka 1 a
pozadavkum CSN EN 14782, kap. 4.8.

V nékterych zemich EU jsou zpfisnéné pozadavky na jakostni znacku oceli a minimalini
hmotnost kovového povlaku bez a s organickym lakem — viz CSN EN 14782, pfiloha C.

3.4.6 Chovani pfi vnéjSim pozaru
Trapézovy plech T18 a stfesni krytina Roofklik jsou vyrabény:
-z kontinualné Zarové ponorem pokovenych oceli dle CSN EN 10346, pfitemz
povrchovou ochranu tvofi povlak zinku (Z275), nebo je povlak dale opatifen koneénou

vrstvou organického laku na polyesterové (SP) bazi v tlouétce 25, nebo 35 um na licni
strané

- ze slitiny hliniku dle CSN EN 1396 bez dal$i povrchové ochrany, nebo s povrchovou
vrstvou organického laku na polyesterové (SP) bazi v tloustce 25, nebo 35 ym na licni
strané

U trapeézového plechu T18 a stfedni krytiny Roofklik se poZzadavky na chovani pfi vnéjsim
pozaru ,pfedpokladaji za splnéné bez nutnosti dal$iho zkouseni“, pokud odpovidaji
definicim v rozhodnuti Komise 2000/553/ES, tj. pokud se jedna o plechovy vyrobek
s jmenovitou tloustkou vétsi nebo rovnou 0,4 mm a s povrchovou Upravou, ktera je
anorganicka nebo ma spainé teplo PCS < 0,4 MJ/m? nebo je plodna hmotnost mensi nebo
rovna 200 g/m?,

Profilované plechy TR35 se klasifikuji tfidami Broor(t1), Broor(t2), Broor(t3), bez dal$iho
zkouseni (CWFT) podle rozhodnuti Komise 2005/403/ES, pokud se jedna o vyrobky
s tloustkou kovu vétsi nebo rovnou 0,4 mm, s organickym povlakem na licni strané (strana
vystavena povétrnosti) a volitelné i s ochrannym poviakem na rubové strané. Povrchova
Uprava na licni strané musi byt plastizolovy povlak aplikovany v tekutém stavu s nejvétsi
jmen. tloustkou v suchém stavu 0,200 mm a PCS ne vét$im nez 8,0 MJ/m? a plosnou
hmotnosti v suchém stavu nejvySe 330/g/m2. Organicky povlak na rubové strané nesmi mit
PCS vétsi nez 4,0 MJ/m? a plo§nou hmotnost v suchém stavu nejvyse 200 g/m2.

Trapézovy plech T18 a stfe$ni krytina Roofklik, kterd neodpovida vySe uvedenym
pozadavkim se klaSIfIKUJe podle CSN EN 13501-5, v pfipadé, kdy vyrobce nedeklaruje
chovani pfi vnéjSim pozaru, uvede se tfida Froor.

3.4.7 Reakce na ohen

Trapézovy plech T18 a stiesni kpyfip® \bl}glnuu poZadavky reakce na ohen tiidy A1
bez nutnosti zkouseni podie ro nuti komise'96/603/ES v platném znéni, pokud jsou bez
organického poviaku.
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Trapézovy plech T18 a stfesni krytina Roofklik jsou zatfidéné bez nutnosti dal$iho zkouseni
(CWFT) a povazuji se za vyhovujici pozadavkim reakce na ohef tfidy A1, pokud jsou
opatfeny polyesterovym povlakem s nejvy$$i jmenovitou tloustkou 25 um a PSC do 1
MJ/m? (véetné) nebo s plodnou hmotnosti mensi nebo rovnou 70 g/m2.

Trapézovy plech T18 a stfeSni krytina Roofklik se povazuji za vyhovujici poZzadavkim
reakce na ohef tfidy C-s3, dO bez nutnosti dal$iho zkous$eni, pokud jsou opatfeny vrstvou
plastizolu s nejvétsi jmen. tloustkou 200 pm a PSC do 7 MJ/1m? (v&etn&) nebo s plodnou
hmotnosti mensi nebo rovnou 300 g/m?.

Pokud Trapézovy plech T18 a stfe$ni krytina Roofklik neodpovidaji vy$e uvedenym

poZadavkim, klasifikuji se podle CSN EN 13501-1, v pfipadé, kdy vyrobce nedeklaruje
reakci na ohenf, uvede se tfida F.

3.4.8 Uvolnovani nebezpeénych latek

Pro vyrobky umisténé na trh evropského hospodarského prostoru plati predpisy o
regulovanych nebezpeénych latkach. Vyrobky umisténé mimo evropsky hospodafsky
prostor musi splnit pfedpisy v zemi pouziti.

Zakladni materidl — kontinualné Zarové ponorem pokoveny ocelovy plech dle CSN EN
10346 ani hlinikova slitina EN AW-3105 dle CSN EN 1396 neuvolfiuji nebezpeéné latky.
Pro povrchovou ochranu posuzovanych vyrobk( vyrobce pouZiva ovéfené materidly-
organické povlaky, tj. laky na polyesterové bazi. Jedna se o vieobecné rozsifeny zpusob
povrchove ochrany kovovych stfesnich krytin, vnéjsich a vnitfnich obkladu, ktery splfiuje
poZadavky na uvolfiovani nebezpeénych latek. Trapézovy plech T18 a stfesni krytina
Roofklik vyhovuiji poZadavkam CSN EN 14782, kap. 4.11.

Vyhodnoceni vysledki zkousek a posouzeni vyrobku

Vyhodnoceni sledovanych vlastnosti vybranych reprezentantd trapézového plechu T18 a
stfesni krytiny Roofklik je provedeno ve vztahu k poZadavkim CSN EN 14782:2006
v tabulce 2.

Vlastnost PoZzadavek normy ' Vysledek Hodnoceni
Materialy, ¢l. 4.1 ¢l. 3.4.1 vyhovuje
Jmenovita tloustka, ¢l. 4.2

Mechanické unosnost a odolnost proti | &l. 4.3
bodovému zatizeni I

Vodotésnost ¢l. 4.4 ¢l. 3.4.2 vyhovuje
Parotésnost a vzduchotésnost él. 4.5 €l. 3.4.3 vyhovuje
Zmény rozmérdl, ¢l. 4.6 €l. 344 vyhovuje
Mezni achylky rozmérl ¢l. 4.7

Trvanlivost ¢l. 4.8 €l. 3.4.5 vyhovuje
Chovani pfi vnéj§im poZaru ¢l. 4.9 ¢l. 3.4.6 vyhovuje
Reakce na oher ¢l. 4.10 [ClL. 3.4.7 vyhovuje
Uvoliovani nebezpeénych latek ¢l. 4.11 ¢l. 3.4.8 vyhovuje

Tabulka 4: Hodnoceni sledovanych vlastnosti

Zaveér

Vzorky vyrobku ,trapézového plechu T18 a stiesni krytiny Roofklik“ v provedeni dle tabulky
1, odpovidaji ve sledovanych vlastnostech pozadavkim technické specifikace a
technickych predpisu.

Posouzeni sledovanych vlastnosti prokazalo shodu zkouSenych reprezentanti

vyrobku se vSemi pozadavky pro tanovenymi v CSN EN 14782:2006,
priloha ZA.
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Zjisténi a zavéry uvedené v tomto protokolu plati pro ,trapézovy plech T18 a stfe$ni krytinu
Roofklik* za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné skute€nosti, za kterych bylo posouzeni
shody provedeno (pokud tato zména mizZe ovlivnit vlastnosti vyrobk( napf. zména
technickych piedpist, technické specifikace, vyrobni technologie, vstupnich surovin a
vyrobniho zafizeni).

6. Pfilohy
Priloha 1. Protokol &. 070-055722 o zkou$kach sténového a stesniho trapézového plechu T18
Pfiloha 2: Protokol ¢. 070-055720 o zkou$kach stfesni profilované krytiny ROOFKLIK
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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ070190189

Vzorek: Sténovy a stfesni trapézovy plech T18, vyrab&ny z ocelového a
hlinikového plechu spoleénosti ROMAX CZ, s.r.o.

Datum dodani: 21. 3.2019

Metoda odbéru: Nahodnym vybérem

Zplisob pfipravy vzorku: Mechanickym délenim
Oznaceni sady vzorkii VZ070190189
Druh vzork( Trapézovy plech Trapézovy plech
Oznaceni T18 T18
Plech znacky (material) _ S2506D+z , EN AW-3105 H45

(ocelovy Zarové pozinkovany) (slitina hliniku)

Povrchova ochrana Z + SP (polyester) SP (polyester)
Cislo vzorku (polyester) 1 (hnéda lesk) 3 (hnéda matna)
Cislo vzorku (polyester) 2 (8eda matna) 4 (8eda matna)
Pocet vzorkl 2+2ks 2+2ks

Tabulka €. 1: Pfehled dodanych vzorkd

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadéjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorkd, ktery je uloZen ve zkugebné.

2. ZkuSebni metody

CSN EN 508-1 Stresni krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z
ocelového, hiinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Cast
1: Ocel

CSN EN 508-2 Stresni krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z
ocelového, hlinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Cast
2: Hlinik

CSNENISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetickych podkladech - Mé&feni tloustky
povlaku - Magnetickd metoda

CSN EN 1SO 2360 Nevodivé povlaky na nemagnetickych elektricky vodivych podkladech -
Méreni tloustky povlaku - Metoda vifivych proudd vyuZivajici zmén
amplitudy

CSN EN 1SO 2409 Natérové hmoty - MFizkova zkouska

CSN EN I1SO 6892-1 Kovoveé materidly - Zkouseni tahem - Cast 1: Zku$ebni metoda za

pokojové teploty

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény

3. Vysledky zkougek

Zkousky byly provedeny dne: 4. -10. 4. 2019
Zkousky vykonal: p. Grambal

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouZitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle platného
planu zkusebny Ostrava.



TZUS Praha, s.p., Centralni laboratof

ZkuS$ebna Ostrava

070-055722 strana 3/4
3.1 Zkouska tahem dle SN EN I1SO 6892-1
. - Mez kluzu Pevnost v tahu Taznost
Druh vzorku Cislo
e Rp0,2 Rm ABO
[ material vzorku
[MPa] [MPa] [%]
) ) 171 287 373 23,3
Trapézovy plech T18 112 202 379 229
/ ocelovy plech Zarové :
pozinkovany 2/1 300 381 241
2/2 299 386 236
Tabulka €. 2: Vysledky zkousky tahem trapézového plechu T18
Druh vzorkii Cislo Mez kluzu Pevnost v tahu Taznost
. Rpo,2 Rm Aso
I material vzorku
[MPa] [MPa] [%]
3/1 166 179 12,0
Trapézovy plech T18 3/2 167 180 10,1
/ slitina hliniku 4/1 167 181 10,7
4/2 166 179 11,7

Tabulka €. 3: Vysledky zkousky tahem trapézového plechu T18

pFilLA

3.2 Zkouska tvarové a rozmérové piesnosti dle CSN EN 508-1, pfil.D a SN EN 508-2,

A
B

TN

47T

o F .
o

LEL

Obr. 1: trapézovy plech T18

Druh vzorku

Gislo

Tvarova a rozmérova presnost (mm)

| material vzorku A B c D E F t
Trapézovy plech T18 1 1148 | 1100 | 182 | 31,3 | 66,5 | 137,9 | 0,46
/ ocelovy plech | 2 1146 | 1100 | 181 | 31,3 | 66,4 | 137,8 | 0,46

Tabulka €. 4: Vysledky méfeni rozmérd trapézového plechu T18

Druh vzorkii Cislo Tvarova a rozmérova presnost (mm)
/ material vzorku A B c D E F t
Trapézovy plech T18 3 1146 | 1103 | 182 | 31,2 | 66,4 | 137,7 | 0,60
/ slitina hliniku 4 1147 | 1102 | 182 | 312 | 66,3 | 137,8 | 0,60

Tabulka &. 5: Vysledky m&feni rozméri trapézgv@ﬁdbl_e_cfh‘u'flfjs

/

/
f
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3.3 Stanoveni tloustky die CSN EN ISO 2178 a CSN EN ISO 2360
Mfizkova zkouska dle CSN EN ISO 2409

« §t Fiz A gka?
Druh Misto |Gis. Matorial Tloust'’ka [um] l\:l(rllzkova ;I::::z::
vzorku méfeni | vz. Zn+SP | Znvrstva | SP zz.s' miizky
10 méreni | 10 méfeni
1 Ocelovy min. 41,0 [ min. 18,5 gﬂyug
plech max. 51,3 | max. 22,1 | prim. b
Licni prtim. 46.1 | prim. 203 | 258 | 0 | ERNUIE
strana 10 méfeni | 10 méreni
2 Ocelovy min. 56,4 | min. 16,9
plech max. 77,8 | max. 23,2 | prim.
Trapézovy prim. 63,4 | prim. 21,3 | 421 0
plech T18 10 méfeni | 10 méreni
1 Ocelovy min. 24,9 | min. 17,5
plech max. 31,8 | max. 22,8 | prim.
Rubova prim. 27,8 | prim. 20,7 | 7,1 - -—
strana 10 mé&feni | 10 méfeni
5 Ocelovy min. 24,3 [ min. 17,7
plech max. 30,5 | max. 22,0 | prim.
pram. 28,3 | pram. 20,2 | 81 - -—-

Poznamka: 1) Klasifikace miizkové zkousky dle CSN EN 1SO 2409

klasifikace O - Hrany fezl jsou zcela hladké; Zadny &tverec mfizky neni odloupnut

klasifikace 1 aZ 5 - Rizné stupné poskozeni
Tabulka €. 6: Vysledky méfeni tloustky poviaku a mfizkové zkousky - ocelovy plech Zarové
pozinkovany

=0 — . TR
Druh Misto | Gis. Matorta Tloustka [um] I\:I(l;l::ova ;I:;:::;
vzorku méreni | vz. SP vrstva 7K. mizky
10 méfeni .
3 Slitina min. 30,8
hliniku max. 49,2
Licni pram. 37,2 0
strana 10 méfeni
4 Slitina min. 32,8
hliniku max. 44,6
Trapézovy prim. 36,6 0
plech T18 10 mé&rfeni
3 Slitina min. 4,8
hliniku max. 7,1
Rubova prim. 5,9 - ---
strana 10 méreni
4 Slitina min. 4,8
hliniku max. 6,5
prim. 5,7 - | -—-

Poznéamka: 1) Klasifikace miizkové zkousky dle CSN EN 1SO 2409
klasifikace O - Hrany fezl jsou zcela hladké; 2adny &verec mfizky neni odloupnut
klasifikace 1 az 5 - RUzné stupné poskozeni

Tabulka €. 7: Vysledky méfeni tioustky poviaku a mfizkoveé zkou$ky - slitina hliniku

KONEC PROTOKOLU

F e
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Udaje o vzorku

Cislo vzorku:
Vzorek:

Datum dodani:
Metoda odbéru:
ZpUsob pfipravy vzorku:

VZ070190189

Stresni profilovana krytina ROOFKLIK, vyrabény z ocelového a
hlinikového plechu spoleénosti ROMAX CZ, s.r.o.

21.3.2019
Nahodnym vybérem
Mechanickym délenim

Oznaceni sady vzorku

VZ070190189

Druh vzork

Stfesni profilovana krytina

Stfesni profilovana krytina

Oznaceni ROOFKLIK ROOFKLIK

Plech znagky (material) | DXS1D+Z . ENYES10S Has
(ocelovy Zarové pozinkovany) (slitina hliniku)

Povrchova ochrana Z + SP (polyester) SP (polyester)

Cislo vzorku (polyester)

1 (hnéda lesk)

3 (hnéda matna)

Cislo vzorku (polyester)

2 (Seda matna)

4 (5eda matna)

Pocet vzorki

2+2Kks

2+2Kks

Tabulka &. 1: Pfehled dodanych vzork(

Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadgjiciho odbér
jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzorku, ktery je ulozen ve zkusebné.

2.  ZkusSebni metody
CSN EN 508-1

CSN EN 508-2

CSN EN 1SO 2178

CSN EN ISO 2360

CSN EN ISO 2409
CSN EN ISO 6892-1

Stresni krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z
oceloveho, hlinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Cast
1: Ocel

Stfesni krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z
ocelového, hlinikového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Cast
2: Hlinik

Nemagnetické poviaky na magnetickych podkladech - Mé&fenf tloustky
povlaku - Magneticka metoda

Nevodivé povlaky na nemagnetickych elektricky vodivych podkladech -
Méfeni tloustky povlaku - Metoda vifivych proudd vyuzivajici zmén
amplitudy

Natérové hmoty - MriZkova zkouska

Kovové materidly - Zkouseni tahem - Cast 1: Zkusebni metoda za
pokojové teploty

Odchylky od normového postupu nebo pouZiti nenormovych metod: nebyly uplatnény

3. Vysledky zkousek

Zkousky byly provedeny dne:

Zkousky vykonal:

4.-10. 4. 2019
p. Grambal

Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzZitém zkuSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pfistroje a méfidla jsou ov&fovany a kalibrovany podle platného

planu zkusebny Ostrava.
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3.1 Zkouska tahem dle €SN EN I1SO 6892-1
. ., Mez kluzu Pevnost v tahu Taznost
Druh vzorku Cislo
2 Rpo,2 Rm Aso
I material vzorku
[MPa] [MPa] [%]
11 - 379 24,3
Stfesni krytina ROOFKLIK 1/2 _ 379 26 8
/ ocelovy plech zarové '
pozinkovany 2/1 - 385 24,8
212 - 387 257
Tabulka €. 2: Vysledky zkousky tahem stfesni krytiny ROOFKLIK
Druh vzorkd islo Mez kluzu Pevnost v tahu Taznost
. Ryo,2 Rm Asp
| material vzorku
[MPa] [MPa] [%]
3/1 160 180 10,5
Stresni krytina ROOFKLIK 3/2 166 179 12,9
/ slitina hliniku 4/1 _ 167 180 11,9
a2 | 165 179 11,4

Tabulka €. 3: Vysledky zkousky tahem stfe$ni krytiny ROOFKLIK

3.2 Zkous$ka tvarové a rozmérové presnosti die CSN EN 508-1, piil.D a CSN EN 508-2,

pril.A
A
i
c -E ta—F t G# H
| — ¥ I
| i !
f—
D . B o
Obr. 1: stfesni krytina ROOFKLIK
Druh vzorki Cislo Tvarova a rozmérova pfesnost [mm]
I material vz, A B c D E F G H | t
Stfesni krytina ROOFKLIK 1 481 | 519 | 296 | 3,5 [ 40,6 | 40,6 | 3,5 | 30,0 | 119 | 0,47
/ ocelovy plech 2 480 | 518 | 296 | 3,6 | 405|405 | 36 | 30,0 119 | 0,47
Tabulka €. 4: Vysledky méfeni rozméru stiesni kryting ROOFKLIK
Druh vzorki Cislo Tvarova a rozmérova pfesnost [mm]
| material vz, A B Cc D E F G H l t
Stfesni krytina ROOFKLIK 3 480 | 517 | 29,5 | 3,5 |40,5|40,5| 3,5 [30,2| 119 | 0,60
/ slitina hliniku 4 480 | 517 1 29,5 3,5 | 40,5 /40,5| 3,5 | 30,2 | 119 | 0,60

Tabulka €. 5: Vysledky méfeni rozmért stresni krytiny. ROOFKLIK

y \

/
o >

/
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3.3 Stanoveni tloustky dle CSN EN ISO 2178 a CSN EN ISO 2360
Mfizkova zkouska dle CSN EN ISO 2409

= — = Teat)
Dru||(1° Mvi§to’ Cis. Matorial Tloustka [pm]] . n:(:::ova ;I::::::
vzorku mereni | vz. Zn + SP Zn vrstva S 7K. mfizky
10 méfeni | 10 méfeni i
1 Ocelovy min. 452 | min. 19,4
plech max. 49,9 | max. 22,0 | prim.
Licni prim. 46,7 | prim. 21,1 | 25,6 0
strana 10 méreni | 10 mé&feni
2 Ocelovy min. 55,5 | min. 18,3
Stiesni plech max. 77,9 | max. 23,8 | pram.
krytina prim. 64,2 | prim. 21,4 | 42,8 0
ROOFKLIK 1(_) meéfeni 1Q meéfeni
1 Ocelovy min. 27,3 [ min. 16,3
plech max. 29,4 | max. 24,6 | prim.
Rubova prim. 28,2 | prim. 21,0 | 7,2 -- -—-
strana 10 méreni | 10 mé&feni
2 Ocelovy min. 26,5 | min. 18,3
plech max. 29,3 | max. 21,6 | priim.
prim. 27,7 | prim. 20,1 | 7.6 -—- --—-

Poznamka: 1) Klasifikace mfiZkové zkousky dle CSN EN ISO 2409

klasifikace O - Hrany fezii jsou zcela hladké; 2adny &tverec miizky neni odloupnut

klasifikace 1 aZ 5 - RUzné stupné poskozeni
Tabulka €. 6: Vysledky méfeni tloustky poviaku a miizkové zkous$ky - ocelovy plech Zarové
pozinkovany

== — . T
Druh Misto |Cis. Matorial Tlous$t’ka [um] MFizkova zkm’Jska
vzorki | méFeni | vz. ateria SP vrstva Klas. | Obrazek

zk. mrizky
10 méfeni Rl TE
3 Slitina min. 33,3 4 T
hliniku max. 40,4
Licni prim. 36,3 0
strana 10 méieni
4 Slitina min. 32,5
Stie&ni hliniku max. 43,9
A prim. 37,7 0
krytina 10 méreni
ROOFKLIK . .
3 Sl_ltlna min. 5,2
hliniku max. 6,0
Rubova prim. 5,6 - —
strana 10 méreni
4 Slitina min. 4,1
hliniku max. 7,1
prim. 5,7 -—- -—-

Poznamka: 1) Klasifikace mfizkové zkousky dle GSN EN ISO 2409
klasifikace O - Hrany fezi jsou zcela hladksé; Zadny &tverec miizky neni odloupnut
klasifikace 1 aZ 5 - Rizné stupné poskozeni

Tabulka €. 7: Vysledky méfeni tloustky povlaku a mfizkové zkousky - slitina hliniku

KONEC PROTOKOLU
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